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Erstinbetriebnahme una-‘Bec-iEenung

Voraussetzungen fiir die Erstinbetriebnahme des Thermo-Liifters

- Alle elekirlschen Kahel miissan korrekt
wie im Schaltbild verdrahtet sein.

— Das Ventilatorrad muss frel drehen kénnen.
Es darf sich kein blockierender Gegenstand
im _Ventilatorraum befinden.

—. Der Innenverschluss muss offen sein.

- Greifen Sie in die beiden Griffmulden,
kippen Sie den lnnenverschiuss schrdg -
ab ® und ziehen Sis ihn dann heraus @ .

Thermo-Lifter mit Steuerungen SL und SL-K

LTM®
wwyy.lim.biz
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© Stellen Sié den Betriebsartenschalter auf.
THERMO-LUFTUNG,

© Stellen Sie die Einschalttaste auf Ein [

v Der Thermo-Lifter 1duft an und
wechselt nach_ |eweils 50/80 Sekunden die
Drehrichtung. - ‘

> Betétigen Sie bei der Einzelsteuerung SL
die Taste NUR ENTLUFTUNG.

v Der Thermo-Lifter 14uft in der
Betriebsart Abluft.

© Aktivieren Sle bel der Doppelsteusrung
SL-K die Betrighsart NUR ENTLUFTUNG.
v Ein Thermo-Liifter IAuft in der
Betriebsart Abluft und der zweite in der
Bairiehsart Zuluft.

O Winschen Sie ginen hiheren Luftwechsel,
konnen Sie je nach Bedarf Stufe Il oder
Stufe Ul einstsllen.

Genauere Angaben zum Luftmengen-
austausch auf den verschiedenen Betriebs-
stufen finden Sia in den Leistungsdaten und
Anwendungsempfehlungen auf Seite 51,
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Thermo-Liifter mit Liiftungsassistent LA 11

ENTLLT TUNG TARRKOLOE TR

O Betriebsart

. THERMO-LUFTUNG

ENTLOFTUNG
oy n
. . '
. Anwendungsheispiel:

-
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© Wenn Sle den Drehknopf nach links drshen,
l4uft das Liftungssystem in der Betriebsart
ENTLUFTUNG bzw. Quailiiftung.

© Wenn Sie den Drenhknopf nach rechts

- drehen, lauft das Liiflungssystem in der

 Betriebsart THERMO-LUFTUNG.

Die Warmerlickgewinnungist in Funktion.

Prinzipiell wird die Betriebsart
THERMO-LUFTUNG im ganzjihrigen

Dauerbetriab empfohlen.

Die LOfter-Stufen werden auf dem Display
angezeigt, sie gehen von 1 bis 5.

Die Warmeriickgewinnung ist auBer Funktion.

Die Entiiftungs-Stufen werden auf dem
Display angezelgt, sie gehen von 1 bis 5.

Wenn die AuBantemperatur im Sommar
niedriger als die Innentemperatur ist,
empfiehit sich die Betriebsart ENTLOFTUNG.
Durch die Kihle der Nacht erhatten Sie ein
angenshmes Wohnkfima. - -

Bei paarwelsem Anschluss im Gegentakt
entsteht eine Querliftung.

Wenn das LGftungssystem ausgeschaitet ist,
steht im Display AUS.

Das Display wechselt alle 10 Sekunden die
Anzeige zwischen dem Betriebsstundenzihler

“(Betriebsstunden x 10) und der Betriebsart.

Im Beispiel werden (so wie beim ersten Start)
0 Batrishbsstunden angezeigt.

LTM*
wwvv.ltm.pjz 7
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Pflege und Reinigung des Thermo-Liifters

Der Mator und die Steuerung des
Thermo-Liflers sind wartungsfrei,

£ stets eln gutes Raumklima zu erhalten,
flihren Sie bitte regelmaéBig die folgenden
Relnigungs- und Pflegearbeiten durch.

Reinigungsintervalle bei sauberer Umgebungsluft

~ alle 3 - 6 Monate
bzw. ca. alle 2200 - 4440 Stund_e‘n:

alle 12 Monate
bzw. alle 8760 Stunden:

Wenn sich in der Umgebung der
Thermo-Lifter kalne gréBeren
Staub- oder Schmutzquellen wie Baustellen

-befinden, geniigen diese Reinigtingsarbeiten:

Luftfilter reinigen
~ Beschreibung siehe Seite 42,

Warmespeicher reinigen
- Beschreibung siehe Seaite 44,

Reinigungsintervalle bei verunreinigter Umgebungsiuft

" alie 4 - 12 Wochen
bzw. ca. alle 670 - 2000 Stunden:

alle 6 - 12 Monate
bzw, ca.-alle 4440 - 8880 Stunden:

LTM"®
www an.biz

Wenn sich in der Umgebung der
Thermo-Lifter gréBere Staub- oder Schmutz-
quellen wie Baustellen befinden, empfehlen
wir folgende Reinigungsarbeiten:

Luftfilter reinigen
- Beschreibung siehe Seite 42,

Warmespeicher reinigen
- Beschreibung sishe Seite 44.

d1
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Luftfilter reinigen

Nurbei LA 11

42

Wenn Sie als Steuerung den Liiftungs-
asslstenten LA 11 habsn, kénnen Sie
auf dermn Display am Lelstungsteil die
Betriebsstunden ablesen (Anzeigs x 10).

Gefahr von Stromschlag!
Schalten Sie die Steuerung des
Thermo-Liifters vor Beginn

der Reinlgungsarbeiten aus.

© Schrauben Sie den innenverschluss ab.
L&sen Sie dazu die vier Randelschrauben,
damit Sle den Verschluss abzlehen kdn-
nen. -

2 Entnehmen Sle den Luftfilter.

© Waschen Sie den Luftfilter in warmem
Wasser,

Neue Luftfilter der Klasse G3 (DIN EN 779)
kénnen Sle bet der LTM GmbH bestelien.

Bestellformular unter:
www ltm.biz

Berelch Download.

LTM?
www.lum.biz
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Gefahr von Stromschiag!

Lassen Sie den Luftfilter vor dem Wieder-
einbau in den Thermo-LGfter volistandig
trocknen, um die Gefahr von Stromschlagen
Zu vermeidsn.

o Legen Sle den gereinigten und
gatrackneten Luftfilter wieder sin,

© Setzen Sie den lnnenverschluss wieder
ein und befestigen Sie ihn.

Achtung!
Drehen S_ie die Schrauben
handfest an.

o> Offnen Sie den Innenverschluss wie auf
Seite 33 beschrieben.

> Schalten Sie die Steverung des
Thermo-Lifters wieder ein.
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Warmespeicher reinigen

44

Gefahr von Stromschlag!

Schalten Sie dis Steuerung des

Thermo-Lilftars vor Beginn

der Reinigungsarbeiten aus.

£ Schrauben Sie den Innenverschluss ab.
Lésan Sie dazu die vier Rindelschrauben,
damit Sie den Verschiuss abzishen kdn-
nen,

> Entnehmen Sie den Luftfiiter.

© Heben Sie den Einschub von unten
leicht an und Ziehen Sie ihn halb aus
dem Teleskopkanal heraus.

LTM*®
ww.ltm.biz
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© Ziehen Sie die Kabelanschlussbuchse
vom Motorhalter ab und 1ésen Sie das
Anschlusskabel an der linken Seite des
Teleskopkanals aus der Klemme.

O Entnehmen Sle den Einachub vollsténdig
aus dem Teleskopkanal.

I]%D Falls der Teleskopkanal ver-
schmutzt ist, knnen Sle diesen mit
einem trockenen Tuch behutsam
reinigen.

Achten Sie darauf, dass Sie ihn
nicht beschadigen. '

Kurzschlussgefahr! '
& Bei nasser Reinigung besteht Kurz~

schiussgefahr,

© Heben Sie den Motor leicht an.
Kiappen Sie den vorderen Drahtbligel um,
der Motor l3sst sich dann herausheben,

43
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© Entnehmen Sie den Motor_’.

Falls der Lifter verschmutzt ist,
kénnen Sla die Fliigel mit elnem
trockenen Tuch behutsam reini-
gen.

Achten Sie darauf, dass Sie ihn
nicht beschédigen.

Kurzschlussaefahr!
& Bei nasser Reinigung besteht Kurz-

schlussgefahr,

G Entnehmen Sie die Wirmespeicher.

‘Dazu miissen Sie den vorderen Drahtbigel
nach hinten klappen. Je nach Bedarf
kénnen Sie den hinteren Drahtbiigel
tjmklappén.

© Waschen Sle-die WarmespeicherTn
warmem Wasser mit etwas Splimittel.

Achiung! .
Reinigen Sie die Wirmespelcher nicht in der
Spilmaschine, Es besteht Korrosionsgefahr.

Gefahr von Stromschlag!

Lassen Sie den Warmespelcher vor dern

Wiedersinbau In denh Thermo-LUfter vollstédn-

dig trocknen, um die Gefahr von Stromschla-

gen zu vermeiden:

> Setzen Sie die getrockneten
Wirmespelcher wieder ain.

& Klappen Sia die beiden Drantbiigel
nach vorne.

LTM®
w\y?\_{.ltm.biz
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€ Setzen Sle den Motor bis etwa zur Hilfte
gin.

@ Klappen Sie den vorderen Drahtbiiget nach
hinten,

& Schieben Sie den Motor ganz sin.

© Fithren Sie den kompletten Einschub .
* big zur Halfte In den Teleskopkanal ein.

&> Befestigen Sie das flexible Motor-
Anschlusskabel unter der Klemme
an der linken Saite des Einschubs.

Kurzschlussgefahr!
& Es besteht Kurzschlussgefahr,
wenn das Kabe! eingeklemmt
" oder gequetscht wird.

> Stecken Sis die Kabelanschtussbuchse an
den Elektrostecker des Motorhalters.

47
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© Schieben Sie den Einschub vollstandig in
den Teleskopkanal ein.

t Setzen Sie den Luftfilter wieder eln, .

> Setzen Sie den Innenverschluss wisder
ein und befestigen Sie ihn.

Achtung!
@ Drehen Sie die Schrauben
handfest an.

o Ofinen Sie den Innenverschiuss wie auf
Seite 39 beschrieben.

& Schalten Sie die Steusrung des
Thermo-Lifters wieder ein.

48 7 LT
www.ltm.biz



Storungen beheben

Die Spalte ,Befugnis” in dieser Tabelle gibt an, wer die jewsllige Stérung beheben darf, Wenden

Sie sich im Zweifelsfall immer an Fachpersonal.

Stérung Ursache Behebung/MaBnahme Befugnis
Thermo-Liifter Keine elsktrische Gehdudesicherung Benutzer
lauft nicht oder | Spannung prilfen/elnschatten
nicht einwandfrei - ' : -
Ventilator klemmt Thermo-LUfter ausschalten! Benutzer
Gegenstand im Ventilatorraum
entfernen
Ventilatorfllgel ist verbogen und | Fachpersonal
hat Kontakt zum Gehause - ' :
Fliigel richten/Motorainheit aus-
' tauschen
Instaillationsfehler Kabelanschlussbuchse auf Fachpersonal
richtigen Sitz prifen
Kabelverbindungen und
Anschllsse priifen.
Steuerung defekt Sichei’ung der Steuerung Fachpersonal
: priifen/austauschen
Steuerung austauschen
Ltsftermotor defekt Liiftermotor priifen Fachpersonal
Liftermotor austauschen
LA 11 nicht richtig LA 11 einlernen, wie auf Fachpersonal
eingelernt Selte 36 beschrieben
Zu geringer Innenvarschluss unvoll- | Innenverschluss vollsténdig Benutzer
Luftdurchsatz stindlg/nicht gedffnet Sifnen
Luftfilter ist stark Filter reinigen Benutzer
verschmutzt
Wirmespeicher sind Wiarmespelcher reinigen Benutzer
stark verschmutzt
Pollenfiltar ist stark Pollenfilter austauschen Benutzer
verschmutzt
Forderrichiung Installationsfehler Uberpriifung Elektroinstallation | Fachpersonal
falsch
LTM®

wwy. . biz
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AuBerbetriebnahme und Entsorgung

AuBerbetriebnahme

Entsorgung

50

Die AuBerbetriebnahme und Entsorgung des
Thermo-Lilfters darf nur von Fachpersonal
durchgefihrt werden.

Alle hiermit betrauten Personen missen

die Betriabsanleitung gelesen und verstanden
haben. :

Gefahr von Stromschlag!

Vor allen Arbeiten zur AuBerbetriebnahme und
Entsorgung des Thermo-Lifters missen Sle
die Stromkreissicherung abschalten.

& Schalten Sie die Stromkrelssicherung fiir
den Thermo-Lifter aus.

& Bauen Sie die Steuerung aus.

> Entnehmen Sie den Einschub wie auf
"Seite 44 beschrieben.
o> Fiillen Sie den Teleskopkanal mit Damm-
stoff aus, Dies erlaichtert den sp#teren
Einbau eines neuen Thermo-Lfters.

O SchileBen Sie den Innenverschluss.

8o fithren Sie den Thermo-Lifter der Wieder-
aufbersltung richtig zu:

Teile: Verwertung als:

Steuerung, Motor und Kabel | Etektronikschrott

alie Kunststoffieile Kunststoffabfall
Warmespeicher Aluminium-
schrott
LTM®

www lim.biz



Leistungsdaten ’

Modelt ™! L.uftwechsel Leistungsaufnahme bei Grundliiftung
1130/1230 siehe nachfolgende Tabelle 5W
1130 HL/1230 HL | siehe nachiolgende Tabelle 5wW

Anwendungsempfehlungen”’

Systemkombination

Luftwechsel (m*/n)

Steuerungsempfehlung

2 Gerite

2 x 1130/1230

44112

1 x Doppelsteusrung Typ SL-K

3 Geréte

1 x 1130/1230 und
2 x 1130 HL/1230 HL

44 - 108

1 x Liiftungsassistent LA 11

4 Geriite

4% 1130

88 - 274

2 x Doppelsteuerung Typ SL-K
oder . :

1 x Liftungsassistent LA'11

4 Gerite

4_x1230'

88— 224

1' X Lﬂftungsassistent LA 11

5 Gerdte

"3 %1130 und

2 x 1130 HL

B8 ~ 187

1 X Doppelsteusrung Typ SL-K und
1 % Liftungsassistent LA 11

5 Geréte

3x 1230 u. 2 x 1230 HL

88 - 187

1 x Liiftungsassistent LA 11

6 Geréte

6x 1130

132 - 336

1 x Doppelsteuerung Typ SL-K und
1 % Ldftungsassistent LA 11

oder

3 x Doppelsteusrung Typ SL-K
cder '

1 x Liftungsassistent LA 11

6 Gerfite

8x1230

132 336

1 x Lilftungsassistent LA 11

7 Gerita

5x1130und 2 x 1130 HL

132 - 268

1 x Doppelsteuerung Typ SL-K und
1 x Liiftungsassistent LA 11

oder

2 x Doppelsteuerung Typ SL-K und
1 x Liiftungsassistent LA 11

oder

1 x Liftungsassistent LA 11

7 Geriite

5x 1230 und 2 x 1230 HL

132 - 268

1 x Liiftungsassistent LA 11

8 Gerile

8x 1130

176 - 448

1 x Doppelsteuerung Typ SL-K und
1 % Ldftungsassistent LA 11

ader

2 x Doppelsteuerung Typ SL-K und
1 x Liftungsassistent LA 11

oder

4 x Doppelsteuerung Typ SL-K
oder

1 x Liftungsassistent LA 11

8 Gerite

8x 1230

176 - 448

1 x Liiftungsassistent LA 11

Alle angegebenen Werte sind cirka-Werte und kdnnen durch fertigungsiibliche Toleranzen und
Spannungsschwankungen des Nelzes beelnflusst werden.

**  sind aligemein bavaufsichtlich zugelassen (2-51.3-75) + (Z-51.3-150).

LTM*

wwwy ftim.biz
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LTM GmbH
Eberhard-Finckh-Strafie 55
D-89075 Uim

Telefon 07 31 ~-40 98 67-0
Telefax 07 31 - 4098 67-29
E-Mail  info@litm.biz

Web www.|tm,biz

Werk (Sitz): Darmcher Grund 18, D-58540 Meinerzhagen

LTM GmbH, Alle Rechte vorbehalten.
Jede At der Varvielfaltigung nur
mit Genehmigung der LTM GmbH.
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