Einbaukasten

Montageanleitung Lifterserie compact (Teil 1) o, e

1. Aligemeine Produktbeschreibung Liifterserie compact

Die Lifterserie compact bzw. compact/H ist als Abluftgerat in allen Montagearten und -lagen einsetzbar. Die Lilfterserie besteht im
wesentlichen aus den Liefereinheiten -Einbaukasten mit Ausblasstutzen inkl. Riickschlagklappe- und -Geblaseeinheit mit Filter und
Abdeckung-. Der Betrieb des Abluftgerétes erfordert ggf. eine ausreichend dimensionierte Zuluftnachstrémung bzw. Uberstrom-
6ffnungen. Die Abluft kann mit einer eigenen Abluftleitung oder mit einer gemeinsamen Hauptleitung nach den Grundsatzen der
DIN 18017-3 bzw. DIN 1946-6 ins Freie geflihrt werden.

Liifterserie compact Liifterserie compact/H Liifterserie compact-AP
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Produkt erfiliit Anforderungen der DIN 18017-3/DIN 1946-6
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l”_-___—-'-‘"—‘ 4
1.1 Aligemeine Hinweise
Diese Anleitung beschreibt die Montage des Einbaukastens Serie compact in einer Einbauwand/-decke und ent- Zulassungen
halt die technischen Daten des Liftungsgerétes unter Beriicksichtigung der Einbauvariante (Unter-/Aufputz). Die fir Lifterserie
Montage der Gebléseeinheit ist der Montageanleitung Liifterserie compact (Teil 2) -Gebléseeinheit Serie compact- :

zu entnehmen.

* Montagearbeiten kdnnen nur von Personen durchgefiihrt werden, die entsprechende Erfahrung im Umgang mit
den benétigten Werkzeugen haben und eine fachliche Eignung besitzen.

* Es sind keine Modifikationen am Liiftungsgerét erlaubt. Dadurch erlischt jeglicher Haftungsanspruch.

* Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfaltig durch und bewahren Sie diese auf. compact 60

* Die Verwendung von Zubehér- und Ersatzteilen, die nicht von LIMOT stammen, ist nicht erlaubt und fiihrt zum compact 100
Verlust von Gewahrleistung und Haftungsanspruch. Gleiches gilt fiir Nichtbeachtung der Hinweise in der An-
leitung.

1.2 Hinweise zum Anwendungsbereich der Liifterserie compact
« Die Liifterserie compact ist als Abluftgerat nach DIN 18017-3 bzw. DIN 1946-6 in Wohnungen/Wohneinheiten od.

E R

vergleichbaren Nutzereinheiten (vorzugsweise in Sanitarrdumen, Kiichen, Kochnischen, Abstellrdume) in frost- =
sicheren Innenrdumen einsetzbar. Die Fordermitteltemperatur (min - max) muss zwischen 5 - 40°C liegen. O‘;’;“Tg‘ 15&’;:'
* Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewahrleistet, wenn die Liifterserie compact in der Installationsumgebung comgact 60-AP
verwendet wird. Die elektronischen Bauteile erfiillen die erforderlichen Schutzanforderungen beziiglich auftreten- compact 100-AP

den Netzstérungen. Werden die Vorgabewerte tiberschritten, z.B. durch parallel betriebene Vorschaltgerate fiir
z.B. Leuchtkérper, sind bei Bedarf Entstérmafnahmen zu treffen. Die Montagehinweise von parallel betriebenen
elektrischen Bauteilen sind zu beachten.

* Bei Montage- und Wartungsarbeiten sind die Vorschriften VDE 0100 einzuhalten, zusatzlich sind ortliche EVU-Vor-
schriften zu beachten. (Das Ger&t muss allpolig vom Netz trennbar sein, d h. entweder sind 2-polige Sicherungen
oder bei einpoliger Absicherung ist ein 2-poliger Schalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm zu verwen-
den.). Elektroarbeiten diirfen nur von konzessionierten Elektrikern durchgefiihrt werden.

* Der Motor ist fiir den Betrieb mit einem Drehzahlregler bzw. Dimmer nicht geeignet.
* Bei Verwendung von raumluftabhéngigen Feuerungsgeréten in Verbindung mit Abluftanlagen darf ein max. Un-

terdruck von 4 Pa im Aufstellungsraum nicht (iberschritten werden. Gegebenenfalls ist dies durch geeignete
MaRnahmen, z.B. einer Vorrangschaltung fiir die raumluftabhéngige Gastherme, sicherzustellen.

1.3 Lagerung und Entsorgung

* Bei langerer Lagerung ist die komplette Gerateeinheit gegen Korrosion in Form einer trockenen, feuchte- und
staubdichten Originalverpackung zu schiitzen.

* Der Lagerort muss frostsicher sein. GrofRe Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

> Das Produkt enthalt elektronische Bauteile, die als Elektronikschrott entsorgt werden miissen. Gehause- bzw.
Motorteile bestehen aus wiederverwendbarem Kunststoff bzw. Metallteilen.

1.4 Reinigung und Wartung

* Hinweise und Intervalle zur Reinigung/Wartung siehe separater Pflege- und Wartungsanleitung.

* Verwenden Sie keine aggressiven oder I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung.

* Die Reinigung des Liftungsgerates mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahligerét ist nicht zuldssig.

@Limopor

Technische und inhaltliche Anderungen vorbehalten!

E] Das Liiftungsgerit inklusive den Nebenansaugstellen nicht ochne Filter betreiben!

Hinweis nach DIN EN 60335: Das Liftungsgerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen od. geistigen Fahigkeiten oder man-
gels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung, wie das Liftungsgerét zu benutzen
ist. Kinder soliten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Liiftungsgerét bzw. Einzelteilen des Liftungsgerites spielen.

58 LIMOT GmbH & Co. KG Liftungstechnik
g~ Untere Wart 13 - 15 97980 Bad Mergentheim
g% w Tel.: (079 31) 94 49-0 Fax: (0 79 31) 94 49-71
% e-mail: info@limot.de http://www.limot.de



Montageanleitung Lifterserie compact (Teil 1) -Einbaukasten Serie compact-

Netzklemme, 6-polig (Standard; Art.-Nr.: 78045)

7. Elektroanschluss Netzklemme, 8-polig (bei Einbaukasten Serie -VK8; Art.-Nr.: 78046)

7.1 Aligemeine Hinweise
Die Kabeldurchfiihrung am

Einbaukasten erfolgt von 2 T
hinten oder seitlich. Bei ¢
einer zentralen Ansteue- I /z
i
rung (z.B. C-NR/TZ) ? H —
auf Fremdspannung Anseniusskabel i
(Kiemme 3 bis 6) zu achten. =
Weitere Hinweise zu Elektro- 4
arbeiten siehe unter Pkt. 1.1 A
und 1.2. o N12L 3456
Serie-VK = Lifterseri it St i C-BM = Bewegungsmelder (Zusatzmodul) c-v = Int Nimodul (Zusatzmodul
Serie-E = Ll‘merseri: compact mit extemen Ausgang C-FR = Feuchteregler (Zusaumodul) % C-LU2D = Lo tioal! {lésa u) KF!remml Ed,,,,sf;,‘,,'}“’,gg
C-NR = Nachtaufmodul (Grundmodul) C-FU =Ft pfang ) c-LS = Lichisensor (Zusatzmodul) o Bestimmungen anbringen

7.2 Anschlussméglichkeiten der Netzklemme (Lifterserie/Motorausfiihrung siehe unter Pkt. 2.4. 2.5 und 2.6 -Leistungsdaten-)

Motorausfiihrung : 1-stufig 2 Motorausfiihrung : 1-stufig (2-stufig z.B. Schaltung der zweiten Liifterstufe tiber interne Steuermodule)
Steuermodule  : ohne Steuermodule  : mit C-NR/alle Zusatzmodule

N12L 3456 Al N12L3456 Bl N12L3456 g N12L3456

VU | Ry J 0
™

(2-Raum-Schaltung)
(Nur die einstellbaren

| l l l Funktionen der intemen
Zusatzmoduie C-BM,

S1 RL S1 RL S2 |RL1 S2 |RL2 C-LS, C-LU2/D, C-FR
l ,.| /-V-| Uf‘ ﬁv—ﬂ ® und C-IV werden beriick-

=N

sichtigt)

L L L L
N N N —
PE PE PE PE

Motorausfiihrung : 2-stufig Motorausfiihrung : 2-stufig Motorausfiihrung : 2-stufig

Steuermodule  : ohne 4 Steuermodule  : mit C-NR/alle Zusatzmodule 5 Steuermodule  : mit C-NR/TZ und alle Zusatzmodule
3 Grundlast : permanent 1) Grundlast : permanent 1) Grundlast : iiber zentrale Ansteuerung (1-/ 4-Kanal-Betrieb)

N12L3456 N12L3456 N12L3456 LFS1 = Femnsteuerainheit LFS1 bei 4-Kanal-Betrieb;

Schaltung der Lifterstufen sieshe Montage-
anleitung LFS1
1) alternative 1) altemative Uhr = Zeitschalruhr bei 1-Kanal-Betrieb
S/challung T Schaltung

| 1€ X
[ ; b4 : [ T s
] i = - ~ altemnative
s1 RL ist pelbl TN schaltung
fv* (42} i '.@ f\,; & ﬂ Uhr
i N A =t
L L i e L : i
N N : N .
PE PE PE
Motorausfiihrung : 3-stufig Motorausfithrung : Serie compact-E (2-stufig) Motorausfithrung : Serie compact-VK (2-stufig)
6 Steuermodule  : mit C-NR/alle Zusatzmodule 7 Steuermodule  : mit C-NR/alle Zusatzmodule 8 Steuermodule  : mit C-NR/TZ und alle Zusatzmodule
Grundlast : siehe Jumper-Einstellung Grundlast : permanent 1) Grundlast : permanent
N12L3456 Jumper Teillast 30 m¥h N12L3456 N12L 3456
] T Schaltung
| | A arsess - ool o
M+
52 RL 1 Leistungsteit J
éJL,-{ (\,-( Jumperbelegung bei Serie | =Xl
compact 100/60/30
L 3 = permanente Teillast; st & G E:] &' i
N Dauerphase fir Module < K
PE freigeschaltet (Standard) H I
B = Teillast ausgeschaltet; L i — L
Dauerphase fiir Module L1 H N
freigeschaltet N : =3
PE
kj . znﬁlse 2333\6A\%569 r—ézH g ; . Sc:a:{er (; -po:ig) Hinweise fiir den Elektroanschluss / DIP-Schalter
= it 50 Hz = Schaiter (2-poli
PE Sghuetzferiter RL = Raumlanspep o) Die Einstellungsmaglichkeiten der DIP-Schalter fiir die Steuermodule
1 =Klemme Volllasistufe 230 VAC/50 Hz K = Relais z.B. p-NR oder C-IV kénnen Sie der jeweiligen Montage-/Bedienungs-
= Klemme Teillaststufe 230 VAC/50 Hz anleitung entnehmen.
= Klemme Zentralsteuerung F+ (nur mit Steuermodul C-NR/TZ) Anschlussbelegungen der Netzklemme in Verbindung mit einer zentralen
= Klemme Zentralsteuerung F- (nur mit Steuermodul C-NR/TZ) Ansteuerung (C-NR/TZ), einem Hilfsrelais (C-EK) oder einer 3-stufigen

ifterserie compact-VK

2

3

4

Lii Motorausfiihrung mit C-NR/Zusatzmodule senden wir auf Anfrage zu.
5 =M+ Stromschleife von Steuerung Serie EC10-1

6

Lii

5

6

= M- Stromschleife von Steuerung Serie EC10-1 Werden mehrstufige Liifltungsgerite ohne dem Nachlauf-
ifterserie compact-E (mit Hilfsrelais C-EK) modul Serie C-NR parallel mit einer Raumlampe geschal-
}potentlalfreler Kontakt (nur mit Sonder-Leistungsteit und Hifs- tet, ist ein 2-POLIGER SCHALTER zwingend erforderlich.
relais C-EK; Schaltleistung 2,0 A, 230 VAC/50 Hz Ein falscher Anschluss filhrt zur Zerstorung der Elektronik.
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Geblaseeinheit
Serie compact

Montageanleitung Lufterserie compact (Teil 2)

1. Allgemeine Produktbeschreibung Geblaseeinheit Serie compact

Die Geblaseeinheit Serie compact ist fir den Einsatz in einem Einbaukasten der Serie compact bzw. compact/H bestimmt und in
allen Montagearten und -lagen einsetzbar. Die Einheit besteht im wesentlichen aus einem ein- oder mehrstufigen Geblése, Filter
und einer Abdeckplatte. Hinweise zum Betrieb des Abluftgerdtes inkl. den Leistungsdaten siehe Montageanieitung Liifterserie
compact (Teil 1) -Einbaukasten Serie compact-. Die Geblaseeinheit kann mit Steuermodulen (Zubehtr) ausgestattet werden.

1.1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die Montage der Geblaseinheit in einem Einbaukasten der Serie compact. =
Die Montage des Einbaukastens sowie die technischen Daten der Liifterserie compact sind der (v/m g
Montageanleitung Liifterserie compact (Teil 1) -Einbaukasten Serie compact- zu entnehmen. z
* Montagearbeiten kénnen nur von Personen durchgefiihrt werden, die entsprechende Erfah- 2
rung im Umgang mit den bendtigten Werkzeugen haben und eine fachliche Eignung besitzen. 8
* Es sind keine Modifikationen an der Geblaseeinheit compact erlaubt. Dadurch erlischt "~ ‘%I %
jeglicher Haftungsanspruch. y 8
 Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgféltig durch und bewahren Sie ;‘2 %
diese auf. o E
» Die Verwendung von Zubehor- und Ersatzteilen, die nicht von LIMOT stammen, g
ist nicht erlaubt und fuhrt zum Veriust von Gewahrleistung und Haftungsanspruch. W g
Gleiches gilt fir Nichtbeachtung der Hinweise in den Anleitungen. v %

1.2 Hinweise zum Anwendungsbereich der Liifterserie compact

Hinweise zum Anwendungsbereich sind in der Montageanleitung -Einbaukasten Serie compact- enthalten. Produktdaten-
Bei Montagearbeiten der Liifterserie compact sind die 6rtlichen EVU-Bestimmungen und Anschlussbe- ﬂ'ﬁt} ;gg?z%ﬂ
stimmungen gem. VDE 0100 zu beachten. Die Montagearbeiten diirfen nur bei allpoliger Trennung vom
Netz durchgefiihrt werden. Auf Fremdspannung bei einer zentralen Ansteuerung achten!

1.3 Lagerung und Entsorgung

* Bei langerer Lagerung ist die Geblaseeinheit gegen Korrosion in Form einer trockenen, feuchte- und staub-
dichten Originalverpackung zu schitzen.

* Der Lagerort muss frostsicher sein. Grof3e Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

» Das Produkt enthalt elektronische Bauteile, die als Elektronikschrott entsorgt werden miissen. Gehause-
bzw. Motorteile bestehen aus wiederverwendbarem Kunststoff bzw. Metallteilen.

1.4 Reinigung und Wartung

* Hinweise und Intervalle zur Reinigung/Wartung siehe separater Pflege- und Wartungsanleitung.
 Verwenden Sie keine aggressiven oder Idsungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung.

+ Die Reinigung des Liftungsgerates mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahlgerét ist nicht zulassig.

[1] Das Liftungsgerat inklusive den Nebenansaugstellen nicht ohne Filter betreiben!

Hinweis nach DIN EN 60335: Das Liiftungsgerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieiich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen od. geistigen Fahigkeiten oder man-
gels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung, wie das Liftungsgerét zu benutzen
ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Liftungsgerat bzw. Einzelteilen des Liftungsgerates spielen.

H&CoKG c€ Typenschild Motor

- . A, Moto
2. Aufbau Geblaseeinheit und Motortypen P ——[1yp cnassizoLsn 1600 Ulmin
11 W 0086A  ~230V/50Hz

DAQBZE"UUUHOJ'

Hinweis Grund-/Zusatzmodule
C-NR (Serie) = Nachlaufmodul

Leistungsteil

Haltefeder (4x) Regulierplatte

4

Filter compact

0
0
-
D

Abdeckplatte compact C-Iv = Intervallmodul
(Premium-Design) (')“M‘won C-FR = Feuchteregler
Nachlaufmodut C-1Z = Zentrale Ansteuerung
Typ:CNR  vi201 C-BM = Bewegungsmelder
ArtNr.: 99105 C-Ls = Lichtsensor
C-LU2/D = Zeitschaltuhr
Leistungsdaten -Gebldseeinheit fiir Liifterserie compact-
E ™ Volumon Mo P ] S =§
<
I LR
CNA45/20L60 1-stufig 60 1600 0,075 11 0,20 H
CNA45/20L60-40 2-stufig | 60/40 1600 0,075 11/6 0,20 :
CNA45/20L60-30 2-stufig | 60/30 1600 0,075 1176 0,20 §
) CNA45/20L45-25 2-stufig | 45/25 1100 0,078 9/5 0,20 :
Rastfeder Rastfeder-~ Abdeckrahmen et CNA45/20L100 1-stufig 100 2200 0,110 23 0,23 £
(3%) griff (3x)  compact ;/ CNAA5/20L100-30 | 2-stufig | 100/30 2200 0110 | 23%6 | 023 £
I I CNA45/20L100-60-30] 3-stufig | 100/60/30 2200 0,110 [23/11/6] 0,23 <
N Zusatzbezeichnungen,!\notortyp: -E = mit Hilfsrelais C-EK K
Liefereinheit: Geblaseeinheit Serie compact VK= mit Strommessplatine (fir cir clean-System) E
£
H
o .. 3 H
g8 LIMOT GmbH & Co. KG Liftungstechnik p
o . £
I~ Untere Wart 13 - 15 D-97980 Bad Mergentheim ¢
g2 Tel.: +49(0)7931-94490 Fax: +49(0)7931-944971 .§
#% info@limot.de www.limot.de ¢



Montageanleitung Liifterserie compact (Teil 2) -Geblaseeinheit Serie compact-

5. Fertigmontage Gebldseeinheit bei Liifterserie compact-AP (Aufputz)

5.1 Aufputzrahmen Uber Einbaukasten schieben und mit der Geblaseeinheit fixieren

bis Rasthacken einrasten. Aufputzrahmen ausrichten.

Ky Aufputzrahmen
o ermese R compact

P ———

(- B

6. Ausgleich Kastentiefe

5.2 Montage Filter und Abdeck-
platte siehe unter 4.2 und 4.3.

] Hinweis bei Montage Einbaukasten
i compact (Ausblasstutzen: seitlich)

Aufputzrahmen gz
compact -Ausblas |
seitlich- (Art.-Nr.: [
95043) verwen- |

den. P

Einbaukasten
Serie compact

Bei Liifterserie compact/H
(Stutzenlage: HINTEN)
Regulierplatte entfernen!

Das patentierte Federsystem der Gebléseeinheit (Haltefeder am Abdeckrahmen) gleicht bis zu 80 mm zwischen zu tief eingesetztem
Kasten und Wand/Decke aus. Bei einer Einbautiefe von 41 bis 80 mm sind die 4 Haltefedern am Geblése von Ose A in B umzuhzngen.
Schachtéffnungen zwischen Kasten und Wand/Decke sind bauseitig abzudichten (Gefahr von Fremdiuftansaugung und Geruchsiiber-

tragungen). Einbaukasten Montagewand
S Haltefeder (4x) gt g
Geblaseeinheit p
Serie compact |
" 10-40 mm | 41-80 mm
g " =0seA " =0seB
(Standard)
°® ° °
] O @) )
Ose A . / ),
Ose B x /—\)_
s F?derbOIzen Gefahr von Fremdluftansaugung und/oder
Haltefeder -fir Haltefeder- LU Genuchsiibertragungen. Schachtéffnung Ll
(Art.-Nr.: 71069) (Art.-Nr.: 71070) dauerhaft dicht verschlieBen!

7. Demontage Geblaseeinheit

Zur Demontage des Geblaseeinsatzes werden die 3 Rastfeder-
griffe mit einem Werkzeug (z.B. Schraubendreher) angehoben
und mit dem Griff ca. 1,5 cm zur Geblasemitte verschoben.

Rastfedergriff
(Art.-Nr.: 72158)
R F
J ca. 90°,
1.

Rastfeder

8. Hinweise zum Leistungsteil/Steuermodule

Das Leistungsteil ist an der Geblase-
einheit mit 4 Kreuzschlitzschrauben
befestigt und in unterschiedlichen
Volumenstromausfiihrungen (siehe
Pkt. 10) erhaltlich. Bei Austausch sind
ggf. nachfolgende Punkte zu ber{ick-
sichtigen:

- Hinweise unter Pkt.1.1 und 1.2

. Leistungsteil der
- Druckverlustberechnung des Lifters o pacov o o

Hinweise, Einstellmdglichkeiten und
Montage zu den Steuermodulen siehe

——m 8

separater Mon-
tageanleitung
des Produktes.

mit Sockel

(Art-Nr.: 72159) 1. Anheben

2. Schieben

Nachlaufmodul Serie
C-NR (Grund-
modul)

/N

Geblaseeinheit festhalten! Haltefedern des Abdeck-
rahmens entspannen sich. Zur Montage des Geblaseeinsatzes
die Rastfedergriffe wieder nach auen schieben und fixieren.

9. Hinweis zur Pflege und Filterwechsel

Hinweise

bei Montage- 7
arbeiten siehe T
Pkt. 1.1 und 1.2! =14

Die Forderleistung des Liftungsgerates ist wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Filters abhéngig. Aus diesem Grund empfehlen
wir eine regelmaRige Filterpflege und -wartung. Weitere Hinweise sind der Pflege und Wartungsanleitung zu entnehmen.
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Montageanleitung Lifterserie compact (Teil 2) -Geblaseeinheit Serie compact-

3. Zubehor fiir Gebldseeinheit Serie compact (Auswahl)

3.1 Zubehortabelle

Sichtblende/Abdeckung und Rahmen verchromt

1) Zuberhorteil zum Einbaukasten bestellen

Abdeckplatte compact verchromt 90082 X X X X X X X X X X
Aufputzrahmen compact 72079 | Kastenverkleidung Liifterserie compact-AP X1) | X1)
Korrekturrahmen LV1 95010 |Abdeckung Ubergénge Kasten/Wand/Decke X X X X X X X X X X
Schallddmmsatz compact-AP 90022 | Schallreduzierung bei Aufputzserie compact X X
Steuermodule (Auswahl siehe Preisliste) Steuerungen und Regelung der Lilfterserie X X X X X X X X X X X X
Vorsatzrahmen LV4-compact 95042 |Verringerung von Kasten-Einbautiefen X X

Vorsatzrahmen LV4-compact-dB 95044 | Schallreduzierung bei Liifterserie compact X X X X X X X X X X

3.2 Kurzbeschreibung Montagezubehor

Aufputzrahmen compact (#72079) als Ver-
kleidung des Einbaukastens compact/H bzw.
compact/H-K-AP bei Montageart: Aufputz.

Schallddmmsatz compact-AP (#90022) mini-
miert die Eigengerausche bei 60 m%h um ca.
2-3 dB(A).

=

Abdeckeplatte compact verchromt (#90082)
mit Abdeckrahmen als Ersatz der Standdardab-
deckung.

Korrekturrahmen LV1 (#95010) dient zur Uber-
deckung von z.B. unsauberen Ubergangen
zwischen Lifterkasten und Einbauwand/-decke.

Vorsatzrahmen LV4-compact (#95042) verrin-
gert die Einbautiefe des Kastens compact/H um
40 mm und dient zur Uberdeckung von z.B. un-
sauberen Ubergéngen zwischen Lifterkasten
und Einbauwand/-decke.

Vorsatzrahmen LV4-compact-dB (#95044)
mindert die Schallabgabe des Liftungsgerates
Montageart: Unterputz, um ca. 1-2 dB. Dient zur
Uberdeckung von z.B. unsauberen Ubergangen
zwischen Liifterkasten und Einbauwand/-decke.

3.3 Steuermodaule (Beispiele von Kombinationsméglichkeiten)

Die Geblaseeinheit Serie compact kann optional mit Steuermo-
dulen ausgestattet werden. Die Module kdnnen werkseitig in
der Geblaseeinheit montiert bestellt bzw. nachgerliistet werden.
Weitere Hinweise Zu den Steuermodulen siehe unter Pkt. 8.

Grundmodule Zusatzmodule
C-NR = Nachlaufma@ul C-IV  =Intervall
C:NR/IV = Nachla}ﬁmodul + Intervall C-FR = Feuchteregler

C-NR/TZ = Nachtaufmodul + Intervall + Zentrale Ansteuerung C-BM = Bewegungsmelder
C-LS = Lichtsensor
2) Intervallbetrieb nur mit der Volllast des Liftungsgerates méglich C-LU2/D = Zeitschaltmodul

Modul C-NR 1-stufig = | X [ X

Modul C-NR/IV tstufig| = | X | X X2)

Modul C-NR/TZ 1-stufig] = | X | X X2) X

Modul C-NR + C-FR 1stufig| = | X | X X

Modul C-NR/IV + C-BM [ 1-stufig| = | X | X X2) X
Madu! C-NR/TZ + C-LS 1-stufig| = | X | X X 2) X X
Modul C-NR 2-stufig| = | X | X X

Modul C-NR/IV 2stufig = | X | X | X | X

Modul C-NR/TZ 2-stufig| = | X | X | X | X X

Modul C-NR + C-FR 2-stufig| = | X | X | X X

Modul C-NR + C-LU2/D [2-stufig| = | X | X | X X

Modul C-NR/IV+C-BM | 2-stufig| = | X | X X X
Modul C-NR/TZ +C-LS  [2-stufig| = | X | X | X | X X X

4. Fertigmontage Gebléseeinheit bei Liifterserie compact und compact/H (Unterputz)

4.1 Geblaseeinheit in Einbaukasten
einschieben bis Rastfedern ein-
rasten.

Hinweise zur Regulierplatte:

Bei Liifterserie compact/H
(Stutzenlage:

4.2 Filter in/fauf Geblaseeinheit ein-
legen und am Klettverschluss
andriicken.

farbige Seite
nach innen !

Stabilisiert die Geratekennlinie und den Volumenstrom. Wird
HINTEN) serienm&Rig zur Geblaseeinheit compact 60 mitgeliefert (Serie
Regulierplatte entfernen! compact-Ii -mit Nebenraumanschluss- siche Dokumentenhiille).
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4.3 Abdeckplatte am Abdeckrahmen
festdriicken und ausrichten.

*) Bei Geblase mit Sensor in der

Abdeckplatte Kabel zwischen Fil-
ter und Kasten herausfiihren und
Steckverbindung an der Abdeck-
platte herstellen.

Sensor-
anschlusskabel




Montageanleitung Liifterserie compact (Teil 2) -Geblaseeinheit Serie compact-

10. Storungsursache zum Liiftungsgerit Serie compact

10.1 Aligemeine Hinweise

Stérungen kdnnen vermieden werden, wenn die Liftungsanlage sorgfaltig geplant und die Hinweise in den Montageanleitungen be-
achtet werden. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Hilfestellung zu méglichen Ursachen und zeigt Lésungen auf.

10.2 Tabelle Stérungsursache (Berticksichtigt werden in den Beschreibungen auch ggf. Geblasesinheiten inkl. Steuermodule)

Stdru 5 Storungsursache Abhilfe/Hinweis
Liiftungsgerat lduft nicht an Netzspannung liegt nicht an Netzspannung freischalten

Liftungsgerat verfiigt Gber ein Grund-/Zusatzmodul

Elektrischer Anschluss gemé&R Anleitung ausfiihren {Dauerphase fehit!)

Geblaseeinheit nicht vollstdndig im Einbaukasten eingerastet

Geblaseeinheit in Kasten eindriicken (siehe Pkt. 4.1 und 5.1) bzw.

Schmutzablagerungen/Fremdkérper im Einbaukasten entfernen

Leistungsteil der Gebl&seeinheit nicht festgeschraubt

Leistungsteil mit 4 Schrauben befestigen; Sitz Kabeltiille/Stecker priifen!

Elektrische Verdrahtung an der Netzklemme falsch

Elekirischer Anschluss gemaRB Anleitung ausfithren

Stahlstifte des Leistungsteils verbogen/fehlen

Leistungsteil austauschen

Sensor an der Abdeckplatte nicht/falsch mit Steuermodul verbunden

Montageschritte nach Montage-/Bedienungsanleitung ausfiihren

Liiftungsgerat schaltet nicht ein

Einschaltverzdgerungszeit noch nicht abgelaufen

Codierung am Nachlaufmodul C-NR ggf. anpassen

Steuerung (z.B. Nachlaufmodul Serie C-NR) defekt

Nachlaufmodul Serie C-NR austauschen

Liiftungsgerét "taktet" (an/aus)

Steuermodule (Nachlaufmodu! Serie C-NR) defekt

Nachlaufmodul Serie C-NR austauschen

Liiftungsgerét schaitet nicht mehr ab

Nachlaufzeit noch nicht abgelaufen (Standardeinstellung: 16 Min)

Codierung am Nachlaufmodul C-NR ggf. anpassen

Elektrische Verdrahtung an der Netzklemme falsch

Elektrischer Anschluss priifen (z.B. geschaltete Phase = Dauerphase)

Lifter verfigt Giber eine Grundliftungsstufe

Laftungsgerat wurde fiir eine sténdige Wohnungsliftung ausgelegt

Liiftersensor ist aktiv (z.B. Feuchteregler)

Sensorgesteuerte Zeit ablaufen lassen (siche Bedienungsanleitung)

Steuerung (z.B. loses Nachlaufrelais) defekt

Steuerung austauschen

Liiftungsgerét lduft nur im Nachlauf an

DIP-Schalter 1 "Inversbetrieb" bei 1-stufiger Geblaseeinheit = "ON"

DIP-Schaiter-Codierung anhand Montage-/Bedienung ing &ndern

Liiftungsgerét lauft von "alleine” an

Luftersensor ist aktiv (z.B. bei Feuchteregler)

Sensorgesteuerte Zeit ablaufen lassen (siehe Bedienungsanieitung)

Intervallfunktion ist aktiv (z.B. bei Nachlaufmodul C-NR/IV)

Intervallzeit ablaufen lassen (siehe Bedienungsanleitung)

Lichtsensor registriert Lichteinfall (z.B. durch offene Tlr zum Fiur)

Lichtquelle abschalten (Ttre schliefen)

Warmepumpenbetrieb fordert Luftvolumenstrom an

Lifter nicht abschalten! (Vereisungsgefahr der Warmepumpe)

Liiftungsgerat zu laut

Falsche Auswahl des Liftungsgerétes z.B. 100 m%h anstatt 60 m¥%h

Austausch Leistungsteil mit niedriger Volumenstromstufe

Zu hoher Gegendruck in der Abluftleitung

Nennweite Abluftieitung/Dachhaube erweitern

Riickschlagklappe im Einbaukasten blockiert/festgelegt

Funktion Riickschlagklappe priifen (ca. 90°-Offnungswinkel)

Rickschlagklappe falsch eingebaut

Einbau nach Montageanleitung korrigieren

Regulierplatte bei Lifterserie /H bzw. -AP montiert

Regulierplatte entfernen

Schmutzablagerungen in der Anschiussleitung/Abluftieitung

Reinigung der Rohrleitungen, Entfemen von Schmutzablagerungen

Anschlussleitung deformiert bzw. verformt

Freier Rohrquerschnitt herstellen

Filter verschmutzt

Filterreinigung/-austausch vornehmen

Falscher Anschluss der Voll-/Teillaststufe

Elektrischer Anschiuss der Schaltphasen priifen

Resonanzschwingungen an der Einbauwand

Schallentkopplung zwischen Einbaukasten und Wand/Decke vornehmen

Liftungsgerét gibt Gerausche ("klappert”)

Zu hoher Gegendruck in der Abluftleitung

Nennweite Abluftieitung/Dachhaube erweitern

Abluftéffnung verschlossen bzw. zugestellt

Fehifunktion beseitigen bzw. fir freie Abluftéfinung sorgen

Starke Windeinflissen wirken im Luftkanalnetz

Austausch Dachhaube; Lage der Dachhaube verdndermn

Feder der Riickschlagklappe falsch eingestelit

Einstellung gemaR Montageanleitung vornehmen

Drehzahl des Liiftungsgerites schwankt

Windeinflisse an der Dachhaube/in der Abluftieitung

Austausch Dachhaube; Lage der Dachhaube veridndern

Hdhe des (Gesamt)Volumenstrom in der Abluftleitung &ndert sich

nicht beeinflussbar

Geriiche im/am | lati rt des Liifters

Dichtfidche der Riickschlagklappe nicht sauber

Riickschlagklappe reinigen

Undichtigkeiten in den Schachtwénden

Risse und Undichtigkeiten an der Schachtwand dauerhaft abdichten

Undichte Offnungen/Fugen zwischen Einbaukasten/Wand/Decke

Offnungen/Fugen dauerhaft abdichten

11. Ersatzteilbeschreibung Liifterserie compact

Rickschlagklappe RK-compact
(#79009) Zwischenstlick

compact
(#79047)

flr Einbaukasten
compact/H:
Ausblaskriimmer
compact (#79046)

Aufputzrahmen
compact (#72079)

fur Aufputzausfiihrung:

Geblasemotor compact (#90075)

Haltefeder (#71069)
Regulierplatte (#72078)

Abdeckrahmen compact
(#79088)

Filter compact (#00070)

P

Rastfeder mit
Sockel l\‘
(#72159) Rastfedergriff Abdeckplatten-

(#72158)
(#79087)

Leistungsteil

Abdeckplatte 1

compact1) Leistungsteil L60 (#99000)

(#90080) Leistungsteil L100 (#99001)
Leistungsteil L45-25 (#99015)
Leistungsteil L60-30 (#99002)
Leistungsteil L60-40 (#99004)
Leistungsteil L100-30  (#99003)
Leistungsteil L60-30-E  (#99008)

Leistungsteil L100-30-E (#99009)
Leistungsteil L60-30-VK (#99012)
Leistungsteil L100-60-30 (#99016)

%

halter compact mit Driicker

Netzklemme 6-polig (#78045)
Netzklemme 8-polig (#78046)

1) Ausfiihrung Abdeckplatte compact mit Abdeckrahmen, verchromt (#90082)
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An Iage A Feuchteregler C-FR2 (Version 2.00)

Anwendungsbereich

Der Feuchteregler C-FR regelt die Volllast des Liiftungsgerates Serie compact lGber die Raumluftfeuchte in B&dern oder Duschen
von Wohnungen oder vergleichbaren Raumen. Das Modul verfiigt Giber eine Klimalogik und unterscheidet zwischen einem lang-
samen und schnellen Feuchteanstieg (z.B. schnell = Feuchtigkeitsanfall durch Duschen oder Baden).

Funktion der Klimalogik

Der Feuchteregler misst alle 8 Sekunden die Raumfeuchte und wertet diese permanent aus. Durch die Klimalogik passt sich der
Feuchteregler automatisch der Umgebungs-/ Raumfeuchte an. Die klimatischen Verhéltnisse der Jahreszeiten bzw. Raumgrund-
feuchte werden somit beriicksichtigt. Ein Lifterbetrieb findet nur bei einem schnelle Feuchteanstieg statt.

Montage/Demontage

Das Feuchtemodul wird am Nachlaufmodul C-NR, C-NR/TZ oder C-NR/IV aufgesteckt (siehe Abb. 1). Bei der Montage des Leis-
tungsteiles auf der Geblaseeinheit ist der richtige Sitz des Dichtungsgummis zu priifen. Die max. Lifterlaufzeit (20 od. 240 Min.)
kann bei Feuchtebetrieb mittels Jumper festgelegt werden. Die Verbindung zwischen Modul und dem Feuchtesensor an der Ab-
deckplatte wird mit dem Verbindungskabel/Anschlussstecker hergestellt. Das Verbindungskabel wird zwischen Kasten und Filter

Stand: 11/2012
Art.-Nr.: 70560

zum Sensor gefiihrt. Am Abdeckplattenhalter (siehe Abb. 2) befindet sich eine Aussparung/Tasche fiir den Feuchtesensor.

Wartung/Pflege

Das Feuchtemodul selber ist wartungsfrei. Hinweise
zum Feuchtesensor in der Abdeckplatte siehe Pflege-/
Wartungsanleitung fir LIMODOR-Liftungsgeréate.

Nachlaufmodul Serie C-NR Einstellung Jumper
(Grundmodut) 5

; max. Laufzeit = 20 Min.
3 (Standardeinstellung)

1
ﬂz max. Laufzeit = 240 Min.

(Abb. 1)

(Zusatzmodul)

Funktionsweise

Der Feuchtewert wird in Zyklen permanent gemessen. Wird
ein Feuchteanstieg von mindestens 5 % rF innerhalb von

15 Minuten erreicht (schneller Feuchteanstieg), wird die Voll-
last des Liftungsgerat angesteuert. Der Lifter 1auft so lange,
bis der Feuchtestartwert + 4 % rF erreicht wird.

Um sicherzustellen, dass der Liifter nicht permanent durch-
lauft, wird nach Ablauf der max. Liifterlaufzeit (siehe Einstel-
lung Jumper) die Feuchtesteuerung automatisch deaktiviert.

Betragt der Feuchteanstieg weniger als 5 % rF (langsamer
Feuchteanstieg) wird alle 15 Minuten ein neuer Feuchtestart-
wert gesetzt. Sinkt die Raumfeuchte um mehr als 2 % rF,
wird der Startwert sofort neu gesetzt. Eine Absenkung des
Startwertes unterhalb von 55 % rF ist nicht moglich!

Feuchtesteuerung deaktivieren ("Schlafmodus”)

Die Feuchtesteuerung wird fir 12 Stunden deaktiviert bzw.
in einen “Schlafmodus” versetzt, wenn:

a) die max. Laufzeit beendet ist (automatische Deaktivierung)
b) eine manuelle Deaktivierung mittels Lifterschalter erfolgt

Manuell Aktivierung Schlafmodus. Ablauffolge Deaktivierung:
Schalter ,EIN“- Schalter ,AUS" — Wartezeit 4 Sek. - Schalter ,AN* — Wartezeit 1 Sek.
- Schalter ,AUS" - Schalter ,AN“ -- Wartezeit 1 Sek. - Schalter ,AUS".

Wird der Lufter mit dem Gerateschalter innerhalb der 12 Std.
manuell eingeschaltet, endet der Schlafmodus und ein neuer
Feuchtestartwert wird festgelegt.

Montage Anschlussstecker

; ig FALSCH
5 RICHTIG

B, Feuchtesensor C-FR

| || bis zum Anschlag

Abdeckplatte compact (Premium-Design)

in Aussparung an

[] der Abdeckplatte
einschieben a0 ]
[ f [7s] ©
(Abb. 2) L
Beispiel fiir ein Ablaufschema
- Feuchtestartwert =66 %rF
- max. Lifterlaufzeit = 20 Minuten
Zeitspanne : 3 Minuten, Feuchteanstieg: 5 % rF
N
Liiftungsgerat schaltet ein
N

Startzeitpunkt festgelegt (20 Minuten)
gemessene Feuchtigkeit =71 % rF

b

keine Minderung der Feuchte erreicht, kein Schlaf-
modus aktiviert, max. Laufzeit nicht abgelaufen

N
Lifter lauft weiter
.

neuer Vergleichsmesspunkt = 74 % rF

.

Feuchteanstieg um 3 %, kein Schlafmodus
aktiviert maximale Laufzeit nicht abgelaufen

N
Lufter lauft weiter

. 4

neuer Vergleichsmesspunkt = 70 % rF

4
Feuchteschwellenwert (66 + 4 % rF)
=70 % rF erreicht

N
Liftungsgerit schaitet ab

LIMOT GmbH & Co. KG Liftungstechnik

Untere Wart 13 - 15

&

Tel.: (079 31) 94 49-0
e-mail: info@limot.de

97980 Bad Mergentheim
Fax: (0 79 31) 94 49-71
http://www.limot.de

Technische und inhaltliche Anderungen vorbehalten



 Montage-/Bedienungsanleitung

Feuchteregler C-FR
V2.0 (Anlage A)

1. Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Der Feuchteregler C-FR (#99405; Zusatzmodul) regelt die Volumenstromstufe der Gebi4seeinheit Serie compact bzw. ECom iiber die
Raumluftfeuchte auf Basis einer Feuchte-Mittelwertbildung (relative Feuchtigkeit in Abhéngigkeit der Umgebungstemperatur) und inte-
griertem Auswertealgorithmus (Klimalogik). Der Regler ist vorzugsweise fiir die Steuerung einer Entliiftung in einem Bad oder Dusche
geeignet. Die Liefereinheit besteht aus einem steckbarem Steuermodul C-FR2 und Feuchtesensor C-FR2. Die Montage erfolgt an
einem Nachlaufmodul Serie C-NR (Liifterserie compact), Nachlaufmodul EC-INR oder Adaptermodul EC-A (Lifterserie ECom).

1.1 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Feuchtereglers C-FR an einer Gebléseinheit
der Serie compact bzw. ECom. Hinweise zum Elektroanschluss bzw. Sicherheitshinweise bei
Montagearbeiten sind in der Montageanleitung Liifterserie compact und ECom (Teil 1)
-Einbaukasten compact- bzw. Gebléseeinheit compact (Teil 2) oder ECom (Teil 3) enthalten.
+ Montagearbeiten kdnnen nur von Personen durchgefiihrt werden, die entsprechende Erfah- Y
rung im Umgang mit den bendtigten Werkzeugen haben und eine fachliche Eignung besitzen. )

* Es sind keine Modifikationen/Anderungen erlaubt. Dadurch erlischt der Haftungsanspruch.
« Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgféltig durch und bewahren Sie diese auf.

* Die Verwendung von Zubehér- und Ersatzteilen, die nicht von LIMOT stammen, ist nicht er-
laubt und fahrt zum Verlust von Gewéhrleistung und Haftungsanspruch. Gleiches gilt fir

Nichtbeachtung der Hinweise in den Anleitungen.

1.2 Lagerung und Entsorgung

* Bei einer langeren Lagerung ist das Produkt in der Original-
verpackung zu schitzen. Der Lagerort muss frostsicher sein.
Grofie Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

» Das Produkt enthalt elektronische Bauteile, die als Elektronik-
schrott entsorgt werden missen.

1.3 Reinigung und Wartung

» Das Steuermodul selber ist wartungsfrei. Der Feuchtesensor
kann mittels Ausschwenken in destilliertem Wasser oder durch
Ausblasen gereinigt werden. Nach der Reinigung ist der Sen-
sor ausreichend an der Luft zu trocknen.

+ Die Reinigung des Sensors mit einem Pinsel, Hochdruckreini-
ger 0.a. fuhrt zu einer Beschadigung!

« Verwenden Sie keine aggressiven oder I6sungsmittelhaltigen
Mittel zur Reinigung.

2. Montage, Demontage und Inbetriebnahme

Das Feuchtemodul wird am Nachlaufmodul Serie C-NR, EC-INR
oder Adaptermodul EC-A aufgesteckt (1). Die max. Lifterlaufzeit
(20 od. 240 Min.) bei Feuchtebetrieb wird mittels Jumper festge-
legt. Die Steckverbindung zwischen Modul (Kabe!/Steckbuchse)
und dem Sensor ist herzustellen (2). Der Sensor wird in der Aus-
sparung/Tasche am Adeckplattenhalter eingesteckt (3).

Bei Montage des Leistungsteiles auf der Geblaseeinheit ist der
richtige Sitz des Dichtungsgummis zu priifen. Das Verbindungs-
kabel wird zwischen Kasten und Filter zum Sensor gefiihrt.

Der erste Feuchtestartwert wird bei der Bestromung des Liftungs-
gerdtes durch den Regler gesetzt. Es ist empfehlenswert, dass
zu diesem Zeitpunkt kein zu hohe Luftfeuchtigkeit im Installations-
raum vorherrscht.

- Nachlaufmodul Serie C-NR
- Nachlaufmodut EC-INR
- Adaptermodul EC-A

Einstellung Jumper

3 max. Laufzeit = 20 Min.
el (Standardeinstellung)

max. Laufzeit = 240 Min.

Dichtungs-
gummi

Verbindungs-
kabel

Stand: 08/2018
Art.-Nr.: 70560

=

info@limot.de

Montage Steckverbindung

LIMOT GmbH & Co KG Liftungstechnik
Untere Wart 13 - 15

Tel.: +49(0)7931-94490

Steuermodul C-FR2
mit Kabel und Stecker
(#99410)

£ B

N

Feuchtesensor C-FR2
(#78065)

Produkt erfiillt Anforderungen der DIN 18017-3/DIN 1946-6

CE Pxs

3. Funktionsweise Feuchtebetrieb (Klimalogik)

Der Feuchtewert wird permanent in festen Zyklen gemessen.
Findet ein Feuchteanstieg von > 5 % rF innerhalb von 15
Minuten statt (schneller Feuchteanstieg), wird das Liftungsge-
rat im Regelfall in der Volllaststufe angesteuert. Der Liifter
lauft in diesem Fall so lange, bis der Feuchtestartwert + 4 % rF
erreicht wird. Wird dieser Wert nicht erreicht und die max.
Laufzeit ist abgelaufen, wird automatisch der "Schiafmodus"
fiir 12 Stunden aktiviert.

Betragt der Feuchteanstieg < 5 % rF (langsamer Feuchtean-
stieg) in 15 Minuten, wird der Startwert neu gesetzt. Sinkt die
Raumfeuchte um mehr als 2 % rF, erfolgt unmittelbar ein neuer
Feuchtestartwert.

3.1 Beschreibung "Schlafmodus" (aktivieren/deaktivieren)

Der Schlafmodus soll einen permanenten Liifterbetrieb verhin-
dern, wenn der Feuchtewert nicht innerhalb der max. Laufzeit
auf den Startwert absinken kann. Die Aktivierung erfolgt in
diesem Fall durch den Regler automatisch.

Ablauffolge einer manuellen Aktivierung (ber Liifterschaiter:

1. Schritt: Schalter ,EIN"-- Schalter ,AUS" (Wartezeit 4 Sek.)
2. Schritt: Schalter ,AN" (Wartezeit 1 Sek.)

3. Schritt: Schalter ,AUS" (Wartezeit 1 Sek.)

4. Schritt: Schalter ,AN" -- Schalter ,AUS" (= Aktivierung an)
Wird das Luftungsgerét tiber einen Lifterschalter innerhalb des
Schlafmodus eingeschaltet, findet eine Deaktivierung statt. Ein
neuer Feuchtestartwert wird automatisch festgelegt.

Rickseite Abdeckplatte

.~ FALSCH
NG =

RICHTIG

(V E =

Sensor in Aus-
sparung/Tasche
an der Ruckseite
der Abdeckplatte
bis zum Anschlag

Stecker mit dem einschieben (Lage:

Sensor verbinden wie abgebildet).
Nl (Hinweis: Montage
Steckverbindung [ l O

beachten).

N

DED
S —

D-97980 Bad Mergentheim
Fax: +49(0)7931-944971
https://limot.de
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Montage-/Bedienungsanleitung Nachlaufmodul Serie C-NR

1. Allgemeine Produktbeschreibung Nachlaufmodul Serie C-NR

Das steckbare Nachlaufmodul Serie C-NR (Grundmodul) verflgt Gber verénderbare (codierbare) Tk
Zeitvorgaben flir die Einschaltverzégerung und Nachlaufzeit. Das Modul ist mit einem Steckplatz
fir ein Zusatzmodul ausgestattet. Eine Filterwechselanzeige ist ab der Version-Nr.: 12.XX integriert.

1.1 Modulvariaten/Leistungsdaten Serie C-NR

S

Typ | Art-Nr.|Spannung ' betrieb| Einschaltverzbgerung | Nachlaut | intervall | Zentrale Ansteuerung "%
C-NR 99105 ) X" X X

[CNRIV_| 99110 235%‘:"?’ 05A/<0.2W X" X X X

|CNRTZ | 99114 [ X7 X 3 o X

1) Funktionalitdt nur mit 2-stufiger Gebl&seeinheit z.B. compact 60-30 oder 100-30 méglich

1.2 Aligemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Nachlaufmodules am Leistungsteil zur Geblaseinheit der Serie compact. Hinweise
zur Geblaseeinheit sind der Montageanleitung Lifterserie compact (Teil 2) -Geblaseeinheit Serie compact- zu entnehmen.

* Montagearbeiten kénnen nur von Personen durchgefiihrt werden, die entsprechende Erfahrung im Umgang mit den
benétigten Werkzeugen haben und eine sachkundige Eignung besitzen.

* Es sind keine Modifikationen am Nachlaufmodul Serie C-NR erlaubt. Dadurch erlischt jeglicher Haftungsanspruch.
« Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfaltig durch und bewahren Sie diese auf.

« Die Verwendung von Zusatzmodulen, die nicht von LIMOT stammen, ist nicht erlaubt und fiihrt zum Verlust von
Gewahrleistung und Haftungsanspruch. Gleiches gilt fur Nichtbeachtung der Hinweise in den Anleitungen.

1.2 Hinweise zum Anwendungsbereich

Das Nachlaufmodul Serie C-NR ist fur Liftungsgerédte Serie compact (Spannung 230VAC/50Hz) geeignet. Zur Montage eines Zusatz-
moduls (z.B. Feuchteregler C-FR) steht ein Steckplatz zur Verfligung. Einstellungen der Zeitvorgaben (Funktionen) tGber DIP-Schalter.

@©LIMODOR (€

Montagearbeiten der Liifterserie compact nur bei allpolige 2.1 Einstellung Nachlaufmodul C-NR (#99105)

A Trennung vom Netz durchfiihren. [DIP-Schalterleiste 1; Siehe Abb. unter Pkt. 2]
1.3 Lagerung und Entsorgung Einstellzeiten /-hinweise fiir die DIP-Schalter
* Bei langerer Lagerung ist das Modul gegen Korrosion in Form einer Inversbetrieb bei Einschaltung

trockenen, feuchte- und staubdichten Originalverpackung zu schiitzen. EI i
* Der Lagerot muss frostsicher sein. Grofte Temperaturschwankungen B [ DIP-Schalter 1 =

sind zu vermeiden. M ‘
» Das Produkt enthalt elektronische Bauteile, die als Elektronikschrott Z = i

N ) Einschaltverzégerung

entsorgt werden mussen. Das Modul besteht aus wiederverwendbare (" DIP-Schalter 2 =

Kunststoff-/Metallteile. (][] R S T
1.4 Beschreibung Filterwechelanzeige (Laufzeitabhingig) , 5 ’ Rtk
Nach Ablauf einer Betriebszeit von 500 Std. in Volllast bzw. 800 Std. in __ DIP-Schalter4 = |
Teillast wird ein akustisches Signal (3 Signale = 1 Zyklus) vom Nachlauf- N
modul ausgegeben. Hinweise zur Signalausgabe: Nachlaufbetrieb DIP-Schalter 5 =
a) Lufter mit Schalteingang: direkt nach Einschaltvorgang. EEEkEE DIP-Schalter 6 = |
b) Lifter mit Sensorbetrieb oder Dauerldufer: automatisch nach Ablauf EEEN OERE R,

der Betriebszeit. Dann alle 24 Stunden (max. 5 Zyklen). 5 6 7 8 &
Manuelle Ricksetzung mittels Schalé&ingang bzw. automatisch nach _ DIP-Schalter 8 = {5 :
Ablauf von 5 Zyklen. Weiter Hinweise siehe "Pflege- und Wartungsan- . ~
leitung fir LIMDODOR-LUftungsgerate”. ] Standardeinstellung: ON
" S Produktettiket - Nachlaufzeit: 16 Min. E E 9 9 9 E E E -

2. Montage Nachlaufmodul uimopor 155200 3T 45 B 6, £ 7458

Das Nachlaufmodul wird nach Abnahme
des Leistungsteiles (Motorsteuerung) der
Geblaseeinheit compact am Stecksockel
aufgesteckt.

. Leistungsteil demontieren
. Nachlaufmodul ggf. codieren Stecksockel
. Modul auf Stecksockel aufstecken

(siehe Flhrungsnut in der Platine)
. Etikett auf Leistungsteil befestigen
. Leistungsteil auf Geblaseeinheit

montieren

Nachlaufmodul
Typ: C-NR Vit

Funktionserkldrung der DIP-Schalter
ArtNr.: 99105

DIP-Schalter 1

Inversbetrieb an/aus. Der Lifter Iauft bei “ON” in
der Teillaststufe (Serie compact 60-30 = 30 m3h)
Leistungsteil der an und nach dem Ausschalten (Nachlaufzeit) in
Geblasesinheit der Volllaststufe weiter.

DiP-Schalter 2-4

Einschaltverzégerungszeit. Der Lifter lauft bei “ON”
erst an, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
DIiP-Schalter 5-8

Nachlaufzeit. Der Lifter lauft bei “ON” die einge-
SEaCINR stellte Zeit in der Volilaststufe nach.

(Grundmodul) Die Zeiten fiir den Nachlaufbetrieb und der Einschaltverzégerung erge-

2 iy ben sich aus der Summe der aktivierten DIP-Schalter.
“U—"—_F_J M Fn eﬁ chteregler Die Nachlaufzeit und Riicksetzung der Filterwechselanzeige kann
=}

o
L

[$ 105 WN -

Nachlaufmodul

(iber den ,Liifter-Schalter* manuell einmalig zuriickgesetzt werden.

Technische und inhaltliche Anderungen vorbehalten

Bewegungsmelder x :
: = DIP-Schalterleiste = Lichtsensor Ablauffolge Deaktivierung (Ausgangslage: Liifter in Betrieb)
auf der Unterseite C-LU2/D = Zeitschaltmodul Schalter ,AUS* ==> Wartezeit 4 Sek. ==> Schalter ,AN*
DIP-Schalterleiste 1 des Moduls ==> Wartezeit 1 Sek. ==> Schalter ,AUS"
58 LIMOT GmbH & Co. KG Liftungstechnik
=5 Untere Wart 13 - 15 D-97980 Bad Mergentheim
g - Tel.: +49(0)7931-94490 Fax: +49(0)7931-944971
5% e-mail: info@limot.de http://www.limot.de



7 Montage-/Bedienungsanleitung Nachlaufmodul Serie C-NR

2.2 Nachlaufmodul C-NR/IV (#99110)

fir die DIP-Schalter

DIP-Schalterleiste 1 (siehe C-NR unter 2.1)
———DIP-Schalterleiste 2

Standardeinsteliung DIP-Schalterleiste 2:

- Teillastbetrieb
- Betriebszeit 60 Min.
- Intervalizeit 1 Std.

% EDI

e K]

Hinweise zum Nachlaufmodul

Mit Aufschaltung der Spannungsversorgung an der
Geblaseeinheit, beginnt die ,Betriebszeit* der Intervall-
einstellung (Lifter 1auft sofort an). Die "Intervailzeit” ist
unabhangig von einer manuellen (z.B. Schaltbetrieb)
oder internen (z.B. Feuchtegeregelt mit C-FR) Zuschal-
tung der Geblaseeinheit.

Die Zeitvorgaben fiir die Betriebs- und Intervallzeit erge-
ben sich aus der Summe der aktivierten DIP-Schalter
(z.B.: DIP-Schalter 6 + 7 = Intervallizeit 3 Stunden).

2.3 Nachlaufmodul C-NR/TZ (#99114)

Jumper fiir Eingangsempfindlichkeit

ohne Jumper : 150-230VAC
mit Jumper 10-24VAC

[DIP-Schalterleiste 1]
Einstellzeiten /-hinweise fiir die DIP-Schalter
(bei Verwendung als selektierbarer Voll-/Teilllasttimer)

Volllasttimer

-]
FQL
s
(V]

Q
=
o
g
=
n

o)

illasttimer *)

~HC|
l
o
w
(o)
b
[©X
5
@
N
n

Einschaltverzdégerung

@i ("DIP-Schalter 3
L N |
3 4

\_DiP-Schalter 4

Nachlaufbetrieb
(DIP-Schalter

OOQO|| bip-Schalter 6
E ! ’ ’ DIP-Schalter 7

\_DIP-Schalter 8

*) Einstellung erfordert 2-stufige Gebl&seeinheit

Funktionserklarung der DIP-Schalter
DiP-Schalter 1 und 2

Bei Schalterstellung ,ON* kann, getrennt
fur die Lufterstufe Voll- und/oder Teillast
eine Nachlaufzeit bzw. Einschaltverzége-
rungzeit aktiviert werden. Die Zeitvorga-
ben sind fiir beide Liifterstufen identisch.
DIP-Schalter 3 und 4
Einschaltverzdgerungszeit. Der Liifter
lauf erst an, wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist.

DIP-Schalter 5 - 8
Nachlaufzeit. Der Lifter lauft bei “ON”
die eingestellte Zeit nach.

[DIP-Schalterleiste 2] p>
Einstelizeiten /-hinweise

DIP-Schalterleiste 1
DIP-Schalterleiste 2
DIP-Schalterleiste 3

Schalter keine Funktion

——{(DIP-Schalter 1

alter keine Funktion
——{ DIP-Schalter 2

menstrom Intervallbetrieb

——————{ DIP-Schalter 3

FEOjE ~mO]

g
c

l-mO]

Betriebszeit

oo [ DIP-Schalter 4
i B

4 5 \_DIP-Schalter 5

Intervallzeit ("pip.schalter 6

CEE
B B B[ DiP-Schalter 7
[ReTAeT)

\_DIP-Schalter 8 ==

*) Einstellung erfordert 2-stufige Geblédseeinheit

Funktionserkldrung der DIP-Schalter

DIP-Schalter 1
Keine Funktion.
DIP-Schalter 2
Keine Funktion.
DIP-Schalter 3
Liftervolumenstrom bei Intervallbetrieb.

Der Liifter lauft je nach Einstellung in
der Voll-/Teillaststufe.

DIP-Schalter 4+5
Betriebszeit. Der Liifter lauft die unter

“ON" eingegestellte Zeit im Intervalibe-
trieb.

DIP-Schalter 6-8

Intervallzeit. Der Lifter 1auft bei “ON”
nach der eingestellten Zeit in der Voll-/
Teillaststufe.

Hinweise zum Nachlaufmodul C-NR/TZ

Die DIP-Schalterleiste 1 erfiilit zwei Funktionen:

a) Einstellung als Volilasttimer (siehe C-NR unter 2.1)

b) Einstellung als selektierbarer Voll-/Teilllasttimer in Ver-
bindung mit DIP-Schalter 1 der DiP-Schaiterleiste 2.

Die Steuerspannung des Fernsteuereinganges (F+ /
F-) kann 24-230 VAC betragen. Die Eingangsempfind-
lichkeit bei 24 VAC ist mittels Jumper festzulegen.

Mit Aufschaltung der Spannungsversorgung an der
Geblaseeinheit beginnt die ,Betriebszeit* der intervall-
einstellung (Lifter lauft sofort an).

[DIP-Schalterleiste 2]
Einstellzeiten /-hinweise fiir die DIP-Schalter

Voll-[Teillasttimer aktivieren *

DIP-Schalter 1 =

mcl

3

Austausch Volllast wird Teillast ¢

I:.] ———{DIP-Schalter 2 = |
2

S:mmschaltung **)

9 +————{(DIP-Schalter 3 =
3

Vol

Illast "AUS" nach 30 Minuten *)

E ——(DIP-Schalter 4 =
L4 ] i

*) Einstellung erfordert 2-stufige Geblaseeinheit
Funktionserkldarung der DIP-Schalter
DIP-Schalter 1

Bei ,ON" ist fur die Teil-/Volllast nach
DIP-Schalterleiste 1 eine Nachlauf und/
oder Einschaltverzégerung einstellbar.
DIP-Schalter 2

"Lifterstufenaustausch” (Volllast wird
Teillast) bei Schalteingang oder interner
Ansteuerungen Uber Zusatzmodule.
DIP-Schalter 3

Der Lifter schaltet sich bei ,ON" und
Eingangsbelegung der Klemme 3 und 4
aus, solange eine Spannung anliegt.
DIP-Schalter 4

Bei "ON" = Volllastabschaltung nach 30
Min. automatisch in Teillast (z.B. bei Serie
compact 60-30 = 30 m*h).

Standardeinstellung DIP-Schalterleiste 3:
- Lichtschalter hat Vorrang

- 1-Kanal-Betrieb in Teiliast

- Fernsteuerung 230 VAC
W EELE)EE [
ClEEEER
1 2 3 4 5 &6

mujl o |
BE o

[DIP-Schalterleiste 3]
Einstellzeiten /-hinweise fiir die DIP-Schaliter

Vorrangschaiter

———{ DIP-Schaiter 1

etriebsart (1-Kanal-Betrieb)
—DIP-Schalter 2

fumenstrom Intervallbetrieb

———(DIP-Schalter 3

Lmo)g [-moO)

s

[-mC]]

Betriebszeit

og (" DIP-Schalter 4
| N |
4YS \_DIP-Schalter 5

Intervallzeit (pip_Schalter 6 =

Bl B B | DIP-Schalter 7

\_DIP-Schalter 8 =

*) Einstellung erfordert 2-stufige Geblaseeinheit
Funktionserkldarung der DIP-Schalter
DIP-Schalter 1

Vorrangschaltung. Der Raumschalter
des Luftungsgerates hat bei “ON" vor
der zentralen Ansteuerung Vorrang.
DIP-Schalter 2

Betriebsart (Volumenstromauswahl/-stufe)
bei "1-Kanal-Betrieb".

DIP-Schalter 3

Liftervolumenstrom bei Intervallbetrieb.
DIP-Schalter 4 bis 8

siehe Beschreibung unter Pkt 2.2
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