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15 Pflege- und Wartungsanleitung Liiftungsgerat
LIMODOR Compact 60

(in allen Sanitarraumen und Abstellraumen mit Waschmaschinenanschluss)

LIMODOR Compact 30/60

(Kiichen Haus 4: Whg. 23, 24, 27, 28, 31+ 32, Haus 5: Whg. 37, 38, 41, 42, 45 + 46)

Wichtiger Hinweis fiir den Endkunden

3. Filterkontrollanzeigen (Auswabhliibersicht) ptional. bestellbar unter www.limodor.de

3.1 Visuelle Kontrolle

Die Zeitintervalle fiir die Prifung des
Filterzustandes sind individuell auf die
Gegebenheiten der Luftverunreinigun-
gen abzustimmen.

Empfohlener Prif-/Kontrollturnus:
bei Bedarfsliftung : 2 x jahrlich
bei Dauerliftung : monatlich

Empfohlener Filtertausch:
bei Bedarfs-/Dauerliftung: 1 x jahrlich

4. Filterwechsel/Vorgehensweise

Abdeckplatte mit beiden H&nden vom
Liftungsgerdt nach vorne abziehen oder
“Driicker” einschieben bzw. Platte mit z.B.
einer Gabel anheben und Abdeckplatte
entnehmen. (siehe Abb.1-3 bzw. Hinweis *)

**) Bei Lufterserien mit einem Sensor in der Abdeckplatte (z.B. Bewegungsmelder C-BM) den Sensor mit einem weichen Tuch oder Pinsel reinigen. Sensorstecker hierzu abziehen (sighe Abb. 4 und 5).

LIMOT GmbH & Co. KG Luftungstechnik
97980 Bad Mergentheim
Fax: (079 31) 94 49-71
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1. Allgemeine Hinweise zur Pflege und Reinigung von Liiftungsgeraten

Der Reinigungsaufwand umfasst hauptsachlich die Filterpflege, sowie das Entfernen von Schmutzablagerungen im
Bereich der Luftansaugéffnungen. Grundsatzlich ist der Gerateaufbau unserer Liftungsgeréte gleich. Der Filteraus-
tausch bzw. die Reinigung kann bei allen Liftungsgeraten ohne Werkzeug vorgenommen werden. Die Abdeckplatte
des Liftungsgerates wird hierzu entfernt. Der Filter ist durch ausklopfen oder absaugen zu reinigen. Falls erforderlich,
sind Schmutzablagerungen mit einem feuchten Tuch oder durch Absaugen zu entfernen.

» Verwenden Sie keine aggressiven oder [dsungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung.

= Die Reinigung des Liftungsgerates mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahlgerét ist nicht zuldssig.

2. Vorteile einer turnusméaBigen Filterreinigung bzw. -pflege

Verschmutzte Filter mindern den Volumenstrom, erhéhen die Eigengerdusche, sowie den Energieverbrauch des
Laftungsgerates. Aus diesen Griinden empfehlen wir eine regelmaRige Filterreinigung und - pflege. Der Filter sollte
dem Wohnungsnutzer in sauberem Zustand tibergeben werden. Die Zusténdigkeit der Kontroll- oder Wartungsinter-
valle sind bei der Ubergabe der Liftungsanlage festzulegen.

E] Das Liiftungsgerit inklusive den Nebenansaugstellen nicht ohne Filter betreiben!

3.2 Kontrollanzeige mit "Zeitindikator"
(Universell einsetzbar bei allen Filtervarianten und Produkie}

Der "Zeitindikator" zeigt nach Ablauf von
6 Monaten optisch eine Filterpflege an.
Nach Ablauf von weiteren 6 Monaten und
Einsatz eines neuen Zeitindikators (Zu-
behor) ist der Filter auszutauschen.

Die Platzierung des Indikators kann indi-
viduell vorgenommen werden.
Aktivierung:

Durch Driicken "Startknopf" bei Beginn
der Geratenutzung

Aktivierung nach 6 Monaten
"Farbbalken" —e )|
=2 komplett ausge- =
D fiillt: "Filterpflege {3 &
3 -faustausch i =
i3 durchfiihren” ]
g 8 B
> e Balkenanzeige > 2
fiir "Aktivierung @LIMODOR
erfolgreich”
—

Wichtiger Hinweis fiir den Endkunden

3.3 Laufzeitabhédngige "Kontrollanzeige"
(bei Verwendung Nachlaufmodul Serie C-NR ab Version 12.00)

Nach Ablauf einer Betriebszeit von 500
Stunden in Volllast bzw. 800 Stunden in
Teillast wird ein akustisches Signal vom
Nachlaufmodul ausgegeben. Die Filter-
pflege ist durchzufihren bzw. der Filter
ist spatestens nach 1 Jahr zu tauschen.
Hinweise zur Signalausgabe:

a) Lifter mit Schalteingang (z.B. Lifter-
schalter fir Volumenstrom 60 m3h):
direkt nach Einschaltvorgang.

b) Lifter mit Sensorbetrieb (z.B. Lichtsen-
sor C-LS) oder Dauerldufer: automatisch
nach Ablauf der Betriebszeit. Dann alle
24 Stunden (max. 5 Zyklen).

Manuelle Ricksetzung mittels Schalt-

eingang bzw. automatisch nach Ablauf

von 5 Zyklen (1 Zyklus = 3 Signale).

Ablauffolge Resetfunktion bei Signalaus-
gabe nach Punkt a) und "Lifter in Betrieb:

Schalter ,AUS" ==> Wartezeit 4 Sek.,

Schalter ,AN“ ==> Wartezeit 1 Sek.
Schalter ,AUS".

Sensor-
& anschlusskabel

Abdeckplatte compact
(Premium-Design)

Driicker

(Abb. 3)

Filter (farbige Seite
nach innen zur
Geblésesinheit)

Abdeck-
rahmen
compact

Anschlussstecker
fur Sensor

(Abb. 4) (Abb. 5)

Sensor **)

i

Filter herausnehmen, absaugen oder aus-
tauschen. Bei Einsatz eines Dauerfilters,
grobe Schmutzablagerungen entfernen
und bei max. 55°C z.B. mit Spililmaschine

waschen (ggf. Zeitindekator entfernen/neuen Ein-
setzen und Aktivieren bzw. "Reset" Filteranzeige bei
Nachlaufmodul Serie C-NR).

Untere Wart 13 - 15
Tel.: (079 31) 94 49-0
e-mail: info@limot.de

Abdeckplatte auf das Liftungsgerat an-
setzen und aufdriicken bis alle Rasthaken
einrasten (siehe Abb. 1 u. 2) bzw. feststehen-
de Haken der Abdeckplatte (siehe Abb.3)
hinter dem Rahmen ansetzen und Platte
andrtcken.
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Technische und inhaltliche Anderungen vorbehalten

Die passenden Filter, Zubehor- bzw. Ersatzteile zu lhrem Liiftungsgerit konnen Sie im "Webshop" unter

www.limodor.de bestellen.
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